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■サンクレイ新ビームハール工法のメリット
外壁の施工で最も大切なのが安全性。新ビームハール工法は、木造躯体等へタイルを安全で確実に施工できる設計を採用しました。
多様性、安全性、免震性、施工性という4つの大きなメリットを備えています。

●施工手順（共通）

タイルの目地幅を含んだ寸法で基盤をと
りつけます。

基板の網部に絡ませるように接着剤を塗
布します。

タイルにも接着剤を点付けし、もみ込む
ように張付けます。

ジオフラット下地（木造）    
木造 ： 施工高さ13ｍまで 
サンクレイ新ビームハール工法タイルに限る 

●適用下地

●適用範囲 
●適用タイル   
●施工上の注意 
接着剤が基盤を通下地に絡むようにするため必ず下地材に防水処理が必要となります。     
下地材は十分乾燥させ付着しているごみ等のないように除去してください。     
下地は不陸のないよう調整してください。

目地部にシーリング、目地詰めをしない場合は金物、接着剤が見えます。

設計・施工にあたってはマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください     
※基板取付け後タイルの酸洗い等により影響がある場合には事前に養生等の対策を行ってください。  
●その他の諸注意

サンクレイ新ビームハール工法の副資材のみの販売はしておりません。タイルとセットで

ご購入いただけますようお願いします。   

多様性
これまでは不可能だった大きなサイズでの施工が可能に。金具のピッチを
変えることで、多種多様な大きさへの施工が実現しました。

安全性
穴が開いた基盤に接着材をメカニカルに絡ませ、タイル、接着剤、金属が
一体となり安定した強度を保持。通気性もあり劣化を防止します。耐久性
が高い金属を使用し、半永久的な耐久性を実現。設計風圧基準に対して安
全を確保、強い風にも耐えうる耐風圧性があります。

施工性
構造体に取り付けた金物基盤に沿ってタイルを張るため、抜群の作業効率
を実現。アンカー等の使用が少なく、穴あけ等による建物への負荷も小さ
いのが特長。金具と接着剤の団子張りにより、施工現場の環境に左右され
ない、均一で安定した精度の高い施工が完成します。

免震性
基盤材をルーズホールで固定し、高い免震性を実現しました。地震時の荷
重（加速度）に対して安全を確保、地震時の変形（変位）に追従できる構造
で破損・剥離を防止します。

今までにない画期的な新工法を採用し、住宅をひと際、豪華に。
大判タイルの圧倒的なスケール感と格調高さをご提案します。
専用基盤を用いることで安全に大判タイルの施工ができます。大判タイルが住宅外壁を華やかに演出します。

Di サンクレイ新ビームハール工法

■製品に関する諸注意
●価格には消費税は含まれておりません。運賃は別途となります。●注文状況により欠品が生じる場合があります。その場合製
造に45日以上かかりますので事前にご確認ください。
●標準価格は計算上の算出のため、現場でのロスは含まれておりません。●風合いを出すために表面に細かい凸凹や亀裂があ
る場合もありますが品質上問題はありません。●タイル寸法公差等によるバラツキがあります。●タイルは粘土成分の違いや焼
成方法により色調・形状に幅が生じます。

■施工に関する諸注意
●ビームハール・新ビームハール工法用タイルです。専用副資材をご使用ください。
●適用下地・適用範囲内で施工してください。●設計・施工にあたってはマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。
●ご不明点やご質問はお問い合わせください。
●サンクレイ新ビームハール工法の副資材のみの販売はしておりません。タイルとセットでご購入いただけますようお願いします。

対応工法 用途特性

基準目地幅＝タテ：5mm　ヨコ：5mm
Made　 in　PRC

平　JMSG○○H
●8,900円／m2

●5.5枚／m2

●8枚／ケース
●32kg／ケース
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■メイクストーンG仕様表

JMSG631 JMSG632 JMSG633

施釉

GLAZED

MAKE STONE-G
磁器質施釉タイル／メイクストーンG（BⅠ）

サンクレイ新ビームハール工法対応タイル

※上記の価格は標準的な使用の場合の目安です。建物形状などによって変わることがあります。※専用副資材をご使用ください。

石肌の高級感と格調の高さを大きなサイズ感で表現。
天然石の持ち味をそのままタイルで再現。トレンドの存在感ある大判サイズなので、
石肌の重厚感をひと際醸し出しています。石模様をタイルにプリントすることで、
劣化しないメンテナンス性に優れた外壁が実現しました。

JMSG631
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